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Carbureto C1
A aplicação principal deste grau de carbureto é em aplicações de aço.  Além da excepcional resistência a desgas-
te, o carbureto C-1 é consideravelmente mais durável quando comparado a outros graus de carbureto. A maior 
robustez permite que este grau funcione em aplicações não apropriadas para outros carburetos.

Carbureto C2
A aplicação principal deste carbureto é em aplicações não ferrosas (Ligas de Alta Temperatura, Aço Inoxidável, 
alumínios, Ferro Fundido). Oferece resistência a desgaste excepcionalmente alta. É possível aumentar a vida útil 
em aplicações de aço; entretanto, é necessário alta rigidez da ferramenta da máquina.

___________________________________________________________________________________________

Geometria Padrão GEN3SYS®

Uma excelente escolha para perfuração de alta penetração de propósito geral. Esta geometria está disponível 
como padrão tanto em base C-1 quanto C-2 com o revestimento superior AM200® da Allied.  A geometria padrão 
GEN3SYS® é recomendada ao perfurar Ligas de Aço de livre usinagem, de carbono e ligas de aço mais moles. 

Geometria de Ferro Fundido GEN3SYS® (-CI)
Projetada especificamente para aumentar a qualidade do orifício, saída e aumentar a vida útil da ferramenta em 
todos os ferros fundidos. Esta geometria especializada contém preparações únicas de borda e canto para maximi-
zar o desempenho em ferros fundidos quando combinados com base C-2 da Allied.

Geometria de Baixa Inclinação GEN3SYS® (-LR)
Projetada para aumentar a confiabilidade em aços estruturais e mais duros ou aplicações de baixa rigidez. Esta 
geometria contém maior resistência de borda e canto combinada com substrado C-1 para maximizar a resistência 
do inserto contra fraturas em aplicações de perfuração mais difíceis.

___________________________________________________________________________________________

Geometria Padrão GEN3SYS® XT
A próxima geração de brocas de alta penetração da Allied utiliza aperfeiçoamentos de canto e corte de borda com-
binado com o nosso novo revestimento AM300® para fornecer maior durabilidade, confiabilidade e produtividade.  
A nova geometria GEN3SYS XT® está projetada para aumentar as taxas de penetração e vida útil da ferramenta, 
fornecendo o menor custo por orifício entre linhas de broca de alta penetração. Esta geometria está disponível em 
tanto em base de carbureto C-1 como C-2.

Geometria de Aço Inoxidável GEN3SYS® XT (AS)
Projetado com uma geometria específica austenítica, a base de carbureto C-2, e o novo revestimento AM300® da 
Allied fornecem incomparável controle de cavacos e vida útil de ferramenta em aços inoxidáveis austeníticos e PH, 
bem como Ligas de Alta Temperatura como Inconel, Hastelloy, e Liga de Titânios.

Geometria de Ferro Fundido GEN3SYS® XT (CI)
A combinação de um aperfeiçoamento de última geração com o novo revestimento AM300® da Allied proporcio-
na maior durabilidade e vida útil de ferramenta em ferros fundidos dúcteis, nodulares e cinzas.  Esta geometria é 
recomendada em base de carbureto C-2.

Geometria de Baixa Inclinação GEN3SYS® XT (LR)
A geometria de baixa inclinação GEN3SYS XT® da Allied é a geometria GEN3SYS® mais firme que a Allied ofere-
ce e é projetada para aços mais duros e aplicações de usinagem abaixo do ideal. Esta geometria é recomendada 
em uma base C-1 ou C-2 e revestimento AM300®.
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